PREMISCELATI
DI CALCE NATURALE






















FINITURE

Finomix F8 W Plus

Finitura bianca idrofugata civile media per interno/esterno a base di calce e cemento.

Finomix F8 W Plus & una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata,
sabbie lavate, selezionate e classificate, componente idrofugo ed additivi specifici atti a migliorarne la
lavorazione e le prestazioni.
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Resa teorica: 1,2 Kg/m2 per 1 mm di spessore
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Formato Imballaggio Unita di misura
Sacchi da 33,3 Kg. |Bancali da 48 sacchi Ton.

Thermix C8

Collante a base cementizia fibrato idrofugato per la realizzazione di sistemi a cappotto.

Thermix C8 & un adesivo premiscelato composto da cemento Portland, resine sintetiche, sabbie lavate,
selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e
le prestazioni.

Resa teorica: come rasante 1,5 Kg/m2 per 1 |! -
mm. di spessore; come collante 3,0-6,0
Kg/ m2 in base al tlpO di applicazione A MACCHINA AMANO ESTERNI ED INTERNI FORNITO IN SACCHI FORNITO IN SILOS
Formato Imballaggio Unita di misura
Sacchi da 25 Kg. |Bancali da 60 sacchi Ton.

Thermix C8 W

Collante bianco a base cementizia fibrato idrofugato per la realizzazione di sistemi a cappotto.

&Y Thermix C8 W € un adesivo premiscelato composto da cemento Portland bianco, resine sintetiche,
sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la
lavorazione e le prestazioni.
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Resa teorica: come rasante 1,5 Kg/m2 per 1 %:I

mm. di spessore; come collante 3,0-6,0 z

Kg/ m2 in base al tlpO di applicazione A MACCHINA A MANO ESTERNI ED INTERNI FORNITO IN SACCHI FORNITO IN SILOS
Codice Formato Imballaggio Unita di misura
03046 Sacchi da 25 Kg. |Bancali da 60 sacchi Ton.
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